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TYPOLOGIE KARLOVARSKYCH KOLONAD

Karlovy Vary se mohou chlubit unikatni typologii péti riiznych kolonad. Kazda kolonada ma svou specifickou architekturu a materi-
alové feSeni. 0d neorenesance pres secesi az po soucasnost, ktera je ovlivnéna bruselskym stylem, pfedstavuje kazda jednotliva
stavba specifickou etapu historie mésta. Od dieva pres kamen, litinu, az po Zelezobeton odrazi technologickou vyspélost spole¢-
nosti.

Viidelni kolonada je ovlivnéna bruselskym stylem - vytvarnym smérem, ktery pfidel jako uvolnéni po éfe socialistického realismu.
Jeho pocatek odstartoval ohromny tspéch ¢eskoslovenského pavilonu na vystavé EXPO 58 a po dobu svého trvani béhem 60. a
70. let byla v tomto stylu ztvarnéna fada svétové uznavanych staveb a prvkil priimyslového designu.
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Priklady ¢eskoslovenské architektury a designu v tzv. bruselském stylu (1956 - 1975) N )
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Neni pochyb, Ze vyvér Viidla a jeho budova patfi k nejdlilezitéj$im dominantam mésta a jeho lokalita tvofi historické jadro lazeriské ctvrti. Nejvétsi
pramen termalni mineralni vody je po staleti identitou mésta Karlovy Vary a jeho symbolem, ktery se stal magnetem pro vSechny navstévniky, ale
i obyvatele mésta.

Toto stanovisko KAMKV hleda odpovéd na otazku, jak je mozné postupovat pfi nakladani s budovou, ktera pfirodni gejzir ochrafuje. Budova z roku
1975 je uz nekolikatou stavbou v pétisetletém historickém vyvoji a slouzi pro ochranu a pouzivani vyvéri termalnich lé¢ivych prament.

Doba vzniku navrhu, jeho vytvarné ztvarnéni ovlivnéné tzv. bruselskym stylem a urbanisticky nazor Sedesatych let minulého stoleti ur€ily jeji
autenticky architektonicky vyraz. Vitézny navrh architekta Jaroslava Otruby, ktery vySel z architektonické soutéze, ve které bylo spojeni pravého
a levého brehu feky Teplé pfedmétem zadani. Jednalo se o mySlenku, ktera byla formulovana uz ve étyficatych letech dvacatého stoleti. Pfestoze
je budova V¥idelni kolonady, kompozice tfi objemovych hmot, na verejnosti rozporupIné hodnocena, skryva také architektonickou kvalitu. Oproti
uzavienym vstupnim pricelim jsou podélné fasady haly kolonady, haly pfemosténi véetné viidelni haly tvofeny z velkoformatovych skel; velmi
transparentni a plvodné pochozi terasova stfecha lemovana atikou s detailem, pfipravenou pro zahradni vegetaci, nabizi nevSedni pohled do
lazeriského udoli.

Zazemi pro verejnost a pro provoz Vfidla, diileZité provozni prostory pro umisténi krenotechnologie, jsou pod niveletou pfizemi nalevo a na pravo-
biezni strané koryta velkoryse reSeny.

linteriéry vSech tfi hal skryvaji vyznamna umélecka dila a hodnotné detaily, které jsou pro svou nekvalitni udrzbu a upravy v minulosti, jako napf.
zcela nevhodné stropni podhledy a osvétleni, znehodnoceny. Omezené investi¢ni prostredky, nevhodné dil¢i tpravy a funkéni vyuZiti z uplynulych
let vedly k neutéSenému technickému a optickému stavu objektu kolonady a jsou dnes diivodem ¢astecného uzavieni vyznamnych prostord.
Spoleéné se zcela nevhodnym funkénim vyuzitim prodejnich stanki s nekvalitnim sortimentem nabidky lacinych turistickych suvenyrii a nevyuzi-
vané prvni patro haly pfemosténi vyzaruje ted tak vyznamny vefejny interiér centra lazefiské Ctvrti omSely a opustény dojem.

DalSim nedostatkem, ktery pfispiva k negativnimu vnimani budovy, jsou od prvopocatku nevyfeSené urbanistické vazby a vzhled exteriérovych
vefejnych prostranstvi pfimého okoli s vyjimkou nedavno revitalizovaného Trzi§té. Na tomto misté je tfeba zminit, ze budova a pfemosténi feky
Teplé zistalo torzem urbanistického zaméru prestavby lazeriského centra z 60. let 20. stoleti, ktery nebyl realizovan.

VRIDELNi KOLONADA

Objem hmoty haly pfemosténi, mrtvy parter a z poloviny netransparentni priiceli véetné mimotroviiového pfistupu z nivelety Trzisté pres predi-
menzované premosténi pdsobi v pivodni historické urbanistické strukture jadra mésta cizorodé. Také na pravé strané fecisté je prostor VFidelni
ulice, podnoz kostela sv. Mafi Magdaleny a nedostate¢né prostorové omezeni zaniklou zastavhou Vfidelni ulice u lokality ,Kamenolom* urbanis-
ticky nedoreSen. Soucasny vzhled Vfidelni ulice, nejasné definované prostranstvi Divadelniho namésti, proluka Bily lev, nevhodna restauraéni

zahradka, prodejni stanek v prostoru TrziSté a neutéSeny stav a vyuziti pfremosténi snizuji hodnotu relativné stabilizovaného centra lazeriské Ctvrti.

Je v zajmu mésta, aby se neodkladné a co nejrychleji ¢asti budovy, které havarijni stav budovy Vfidla zptisobuiji, obnovily. Soucasné je potreba
hledat vhodné a diistojné vyuZiti interiéru a také konkrétni navrhy pro fe$eni uvedenych verejnych prostranstvi a méstského detailu. Jako priklad-
na reference zde miize poslouZit revitalizace verejného prostoru Staré louky a TrZisté.

Veskeré stavebni a funkéni zasahy do budovy Viidelni kolonady musi byt navrzeny tak, aby mohly byt provadény v souladu a s ohledem na
choulostivé hydrogeologické poméry podloZi, jejimz stfedobodem je vyvér Viidla. Monoliticka zakladova deska v podzemi a jeji zatizeni konstrukci
budovy omezuji tzv. divoké vyvéry termy. Tento fakt je tfeba za vSech okolnosti respektovat.

Pii obnové/rekonstrukci budovy Vfidla je tfeba také zohlednit pozadavky nejenom na prostory navstévniki, ale i na distojné a praktické zazemi
zaméstnanci pro mésto KV tak dilezitého provozu. Z diivodu zareni jsou podzemni prostory pod halou kolonady pro staly pobyt zaméstnancii s
ohledem na bezpecnost prace a zdravi nevyhovujici. Alternativni lokalitu pro nutné zazemi zaméstnanci v blizkosti provozu nabizi nova zastavba
proluky Bily lev.

Pro rozhodovani o dalSim postupu pfipravil tym KAMKV presentaci ktera se opira o vysledky stavebné historického a stavebné technického
priizkumu.

Presentace ilustruje shrnuti vysledki obou priizkumii véetné popisu urbanistického prostoru a presentuje alternativu mozného postupu pro
urychlenou obnovu stavajici budovy. Stanovisko KAMKV nevyluéuje soutéz na novou Vfidelni Kolonadu a jeji dopad na dotéené tizemi. Pro rozho-
dovani je treba si uvédomit ¢asovou narocnost procesu od vypracovani zadani soutéze a vyhodnoceni vysledku soutéze az po vlastni realizaci
nove budovy Vfidelni Kolonady.

- . Jaroslav Otruba, soutézni navrh na Vfidelni kolonadu, 1961
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1 DIVADELNi NAMESTi / NABREZI

Namésti / autobusova tocna / parkovisté? Prostor neplini dobie funkci dileZitého namésti.
Nedefinované dilci prostory.
Méstsky detail neodpovida vyznamu lokality.

2 DOCASNY VYTRYSK VRIDLA

Formalni umisténi Viidla v misté, kde ale nemuiZe pInohodnotné existovat.

3 PROLUKA DOMU BILY LEV

Dnes vyuzita pouze pro nevhodny stanek s prodejem suvenyrdi.
Docasna lokalita pro vymisténi krenotechnologie.

4 PREMOSTENI TEPLE

Nevhodny urbanisticky prvek, plivodni zamér vytvorit zde verejny prostor ziistal nenaplnén.
Zakryva reku Teplou a dnes je to prostor bez atraktivni funkce.

5 ULICE VRIDELNi

Diilezita komunikace bez funkéni napiné. Méstsky detail neodpovida vyznamu lokality.

6 PREDPROSTOR TRZISTE

Préiceli nevybizejici ke vstupu do Viidelni kolonady, mrtvy parter.
Hmota priceli naruSuje méfitko okolni zastavby. Nevhodna restauracni zahradka a prodejna suvenyr.

7 VSTUP DO PODZEMi VRIDELNi KOLONADY

Design vstupu neodpovida vyznamu atrakce, pro kterou slouzi.

8 KAMENOLOM

Nedefinovany prostor bez napiné po demolici pivodni zastavby.

SITUACE

Problémova verejna prostranstvi v
pfimém okoli Vfidelni kolonady

HALA PREMOSTENi

HALA VYTRYSKU

HALA KOLONADY
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STAVEBNI STAV OBJEKTU SKLENENA KORUNA NAD HALOU VYTRYSKU
VRIDELNi KOLONADY

havarijni stav

STROP NAD HALOU VYTRYSKU
B Vyména, . lokalni koroze ocelovych konstrukci - oprava hornich pasnic ocelovych nosniku
nahrazeni novou
konstrukci
Opravitelné

STROP NAD HALOU KOLONADY

lokalni koroze ocelovych konstrukci - oprava hornich pasnic ocelovych nosniki

PATRO KOLONADY

HALA VYTRYSKU

havarijni poruchy
- strop nad suterénem
- proskleny obvodovy plast v hale vytrysku

STROP NAD SUTERENEM V MiSTE FONTANEK

havarijni poruchy
- koroze vyztuze a degradace betonu

HALA KOLONADY

zkorodované paty nékterych ocelovych sloupti - opravitelné

HISTORICKE PODZEMI

v dobrém stavu bez nutnosti zasadni opravy

PREMOSTENI TEPLE

havarijni poruchy
- Zelezobetonové nosniky

SUTEREN VRIDELNi KOLONADY

havarijni poruchy

- Zelezobetonovy skelet

- paty sloupti

- Zelezobetonova sténa podél ulice Vfidelni

nevhodné pracovni prostiedi v diisledku zafeni
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REKONSTRUKCE KORUNY DLE PUVODNIHO OTRUBOVA NAVRHU NAVRH FUNKCNICH
UPRAV OBJEKTU

VEREJNE PRiSTUPNA POCHOZi STRECHA S PARKOVOU ZELENi

za piedpokladu zesileni konstrukce a protipozarnich opatieni

KOMPLETNI REVITALIZACE INTERIERU
opravit ptivodni prvky pfi zachovani nebo obnové autentickych
materialli a detailli, nahradit prvky, jako nevhodné podhledy

VHODNEJI VYUZIT PROSTOR PATRA

s ohledem na lokalitu a charakter proskleného prostoru do Trzi§té
je treba nalézt adekvatni vyuziti, napf. pro kavarny, exkluzivni retail, restaurace
nebo podobné funkce na misto skladu ¢i prodejen suvenyrt
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’.'II Jp— —L AKCENTOVANI PRISTUPU NA PRAVEM BREHU REKY A PRISTUPU Z TRZISTE

objekt by mél byt z tak vyznamného prostoru pfimo pfistupny a také

charakter souc¢asné restauraCni zahradky je nevhodny

ODSTRANIT NEVHODNE PRODEJNi STANKY A REKLAMY

FUNKCI PRODEJE SOUSTREDIT DO K TOMU PUVODNE URCENYCH STANKU
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ODSTRANENi CASTI PREMOSTENi A REDESIGN KAVARENSKE TERASY

zamér vytvorit fungujici verejny prostor nebyl napInén zachovanim piivodnich
méstskych domii, odstranénim konstrukce se dilezita ¢ast feky navrati méstu

REVITALIZACE VEREJNYCH TOALET

\ REKONSTRUKCE SUTERENU

vytvofit zazemi ﬁio personal napf. v blizké proluce po lazefiském domu Bily lev
4 sapace stavajiciho suterénu kolonady a instalace novych zafizeni

INSTALACE VYTAHU

veiejna budova takového vyznamu musi byt
pfistupna pro vSechny véetné osob s omezenym pohybem

VSechny zasahy jsou navrzeny za predpokladu zachovani
vSech hydrogeologickych podminek lokality.
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REFERENCNI PRIKLADY

SITUACE

Problémova verejna prostranstvi v
pfimém okoli Vfidelni kolonady

StreSni zahrada a
vystavni prostor

DOSTAVBA ULICNi FRONTY V ULICI VRIDELNi

Kavarna a restaurant

DOSTAVBA PROLUKY V PROSTORU TRZISTE

Revitalizace a upgraa.
stavajiciho interiéru

Revitalizace blizkého
okoli Vfidelni kolonady
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REKONVERZE STAVAJICi BUDOVY

DOSTAVBA ULICNi FRONTY V ULICI VRIDELNi f /
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0 Varianta moznych architektonickych tprav funkénich a urbanistickych nedostatki stavajici budovy a doplnéni vzniklych proluk novou dostavbou
s ohledem na limity ochrany méstské pamatkové rezervace

- Zachovani haly vytrysku a haly kolonady

- Odstranéni pfemosténi a haly pfemosténi

: i - Dostavba vzniklych proluk v prostoru Trzi§té a ulice Vfidelni
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SCHEMATICKY HARMONOGRAM POSTUPU

Z4fi 2018 3 mésice 4 mésice 3 mésice 8 mésic Celkem cca 18 mésic(i
Odstranéni havarijniho stavu Vymisténi krenotechnologie, Zpracovani projektové dokumentace, Vybérové fizeni na dodavatele stavhy, Realizace stavby Dokonceni rekonstrukce,
objektu a rekonstrukce stavebni povoleni, podpis smlouvy o dilo. predani stavby.
definice zadani, vykaz vymeér, Logistiku a fazovani pfizptsobit
stanoveni cilii rekonstrukce, rozpocet stavby, harmonogramu lazefiské sezony.
kalkulace investi¢niho zaméru, zadavaci dokumentace,
stanoveni financnich limitu. harmonogram realizace,

provozni naklady,
proveditelnost stavby.

1 - 2 mésice 8 mésicli | 4 mésice 6 - 8 mésict | 1 - 2 mésice Celkem cca 24 mésicl

Architektonicka soutéz na Sestaveni | Analyza a priizkum zaméru, | Pfiprava a vypsani soutéze | Kombinovana dvoukolova architektonicka | Posouzeni a | Zadani na dopracovani
novou Viidelni kolonadu komise definice zadani, soutéZ s omezenym poctem tcastniki ve vyhodnoceni vitézného navrhu pro
véetné urbanistickych vazeb workshop, druhém kole navrhl, ucel realizace
jejiho pfimého okoli stanoveni tech. a investicnich parametri, oznameni

stanoveni funkénich parametrd, vysledku

stanoveni stavebniho programu. soutéze.
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Provoz revitalizované kolonady

Proces realizace vitézného navrhu

SHRNUTI

Navrh KAMKV pro dalSi postup ve véci rekonstrukce Vfidelni kolonady vychazi ze stavajici situace popsané v uvedenych podkladech, kterou je
tfeba urychlené ale obezietné feSit. Je v zajmu mésta hledat mozné alternativy i s ohledem na finanéni narocnost a ¢as potfebny k realizaci. V
prvni fadé je potieba rychle vratit vytrysk Vridla do distojného prostoru, kde ho z diivodu vlastni identity mésto potiebuije.

Navrhovany postup nevylu€uje vypsani architektonické soutéZe na novy objekt Viidelni kolonady. Do doby, nez se ale bude mozné novy objekt
realizovat, je potieba, aby stavajici objekt diistojné po ipravach nadale slouZil svému tcelu a poskytoval svym navstévnikiim nalezity komfort.

NAVRHOVANY POSTUP

- Opravit stavebni poruchy Vridelni kolonady dle navrhovaného harmonogramu, aby se budova VFidelni Kolonady zase urychlené stala diistojnou
a dominantou, ktera reprezentuje mésto Karlovy Vary a vytrysk se mohl navratit z dneSniho nevhodného provizoria zpét do prostoru k tomuto
ucelu postavenému.

- KAMKV doporucuje bezodkladné reSit zejména opravu haly vytrysku a dalSi ¢asti konstrukce, které se nachazeji v havarijnim stavu tak, aby se
Viidlo v co nejkrat§im ¢ase vratilo zpét do prostoru ktery v piné sile vyvér termy umoznuje. K tomu je tfeba definovat zadani, stanovit objem
nutnych investicnich nakladd a vypracovat projektovou dokumentaci pro kompletni revitalizaci budovy. Poté je objektivné mozné stanovit
priority diléi rekonstrukce a ovéfit tim spojené investice. Tento pfistup je doporucovan i pro revitalizaci interiéru a technického vybaveni budovy.

- Stavebné technicky priizkum doporucuje Ihiity pro opravy ocelovych konstrukei v zavislosti na miie téchto poruch u odstranéni do 5ti let. KAMKV
doporucuje fesit tyto poruchy rovnéz bez zbytecného odkladu po zvazeni vSech priorit a konkrétnich specifickych investi¢nich nakladi.

- Zvazit navrhované funkéni vyuziti a pfipadné hledat dalSi alternativy pro dnes nevhodné vyuzivanych prostor v hale pfemosténi a na patie
kolonady.

- Zvazit navrh zpfistupnéni stfesni terasy v letni sezoné a tuto vyuzivat pro vefejné a kulturni ucely.

- Zvazit vyuziti proluky po domé Bily Lev pro stavbu nového objektu se zazemim pro personal SPLZAK kterému je nutné poskytnout dlistojné a
praktické pracovniho prostiedi pro jeho dileZitou ¢innost.

- Zvazit odstranéni ¢i omezeni pifemosténi coby nefunkéniho verejného prostranstvi v zajmu napravy dnes nevhodného urbanistického zasahu z
minulosti a posilit tak pfirozeného spojeni stavajiciho objektu s fekou.

- Ovéiit mozné architektonické a stavebné technické tpravy nedostatkli stavajici budovy a jeji dopad na pfimé okoli pamatkové rezervace
véetné jejich financni narocnosti.

- Priipravit analyzu lokality a vypracovat podminky zadani pro architektonickou soutéz na novou budovu a urbanistické feSeni lokality pfimého
okoli Vfidelni kolonady.

- Vypsat kombinovanou (architektonickou a urbanistickou) soutéz s omezenym poctem tcéastnikd, u které je tfeba pocitat s danou ¢asovou perio-
dou a s finanénimi naklady spojené s organizaci soutéze.

Pouzité Podklady:
Ing. Vaclav Kouba / Ing. Arch Zdenék Luke$ 3
Stavebné historicky priizkum a architektonicko — historické zhodnoceni Videlni Kolonady a jejiho okoli. Rijen 2017

Ing. Jan DuSek
Technicky priizkum objektu Vfidelni Kolonady v Karlovych Varech
Listopad 2017 / Kvéten 2018
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