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1. Vychodiska a zadani



1. Vychodiska a zadani

Cile projektu a zadani

Cil projektu dle projektové fise

Cilem projektu je vytvoreni smérovanych a cilenych tras méstem a pfilehlou krajinou.
Zavedeni jednotného smart informacniho a reklamniho systému, slouZiciho jako
komunikacni prostredek mezi méstem a jeho ndvstévniky. Cilem je vytvofrit jednotnou
grafickou identitu mésta s vhodné urcenym mobiliafem. Pro koncepcni reseni niZe
vypsanych prvki je daleZité nejprve zpracovat manudl informacniho a orientacniho
systému.

Manudl 10S

Ucelem manudlu 10S je stanovit zdsady pro design a umistovdni jednotlivych prvki
meéstského orientacniho systému tak, aby tyto prvky napomdhaly dotvdret identitu
meésta a zdroveri aby ctily charakter daného prostranstvi, méritko, typ zdstavby,
historické, kulturni a krajinné souvislosti.

Aktualné pouZivané prvky 10S

Smérovky
Orientacni prvky rozmisténé pfedevsim v Idzeriském a obchodné sprdvnim tzemi mésta.
Smérovky budou urcené predevsim k orientacnim ucelim.

Mapy
Tabule rozmisténé v katastru mésta Karlovy Vary obsahujici mapovy podklad pro
orientaci na uzemi mésta.

Vitriny

Vitriny rozmisténé v ramci celého tzemi mésta Karlovy Vary. Vitriny budou vyuZivany
k propagaci organizaci zfizenych méstem Karlovy Vary nebo organizaci s podporou
mésta a jejich aktivit (divadlo, knihovny, KSO, atd.)

CLV - City Light Vitrina

Velkoformdtové vitriny typu city light budou uréeny k nekomerénim dcelim a propagaci
organizaci zfizenych méstem Karlovy Vary nebo organizaci s podporou mésta a jejich
aktivit (divadlo, knihovny, KSO, atd.).

Mapa aktuélné pouzivanych prvki 10S:

Prehlednd mapa se zakladnim popisem, fotografii a umisténim jednotlivych prvkd je
dostupna na: https://kvcity.cz/informacni-orientacni-system-mesta-karlovy-vary

Zadani pro navrh Manualu IOS:

1. Hlavnim obsahem Manualu by mél byt detailni navrh prvki, které budou v souladu
s nize popsanymi principy a budou vychazet z nasledujici analyzy stavajicich prvkl a
poznatk( a také koncepcnich materiald mésta.

Primarné ma budouci Manudl 10S stanovit pravidla pro katastralni uzemi Karlovy
Vary, pfedevsim v oblasti pamatkové rezervace, ktera se rozprostira jak v lazefiském
a spravnim centru, tak pfilehlé terapeutické krajiné a mistech hlavnich dopravnich
uzl(. Tato krajina obsahuje napfiklad lazerské parky a lesy, pfirodni vyvéry pramend,
zahrady, promenady, lesni cesty, stezky, vyhlidky atd. Navrhy ,méstskych” I0OS a
,krajinnych“ 10S mohou a nemusi byt vizudlné sjednoceny. Je viak nutné jejich odlisSna
specifika a potreby do navrhu zahrnout. Navrzeny systém by ale mél flexibilné reagovat
na potreby okolnich ¢tvrti ¢i periferii mésta.

¢ Navigace
Orientacni prvky rozmisténé predevsSim v lazeriském a obchodné spravnim Gzemi
mésta. Smérovky nebo jiné prvky budou uréené predevsim k orientaénim uceldm.

e Reklama a propagace

Reklamni plochy budou urceny ke komerénim ucelim a také k propagaci organizaci
zfizenych méstem Karlovy Vary nebo organizaci s podporou mésta a jejich aktivit
(divadlo, knihovny, KSO, atd.). M(iZe se jednat o velkoformatové vitriny typu city light,
mensi vitriny nebo jejich kombinaci, elektronické tabule ¢i jiné prvky.

e Orientace
Tabule rozmisténé v katastru mésta Karlovy Vary budou obsahovat mapovy podklad
pro orientaci na Gzemi mésta.

e Informace
Informacni tabule budou slouZit k predavani informaci o hodnotdch daného mista /
popisovat pouze vyznamné objekty ve mésté.

Dané prvky mohou byt bud samostatnym prvkem, nebo jeden prvek miize obsahovat
vice funkci. Mozna je i kombinace obou principll v zavislosti na geografickém umisténi
ve mésté a jeho prilehlé krajiné.

Dalsi konkrétni pozadavky, vychazejici od subjektt vyuzivajicich 10S:

¢ Navrh navigace a feseni vstupu k lanovkam Diana a Imperial (subjekt: DPKV)
® Navrh pro 10S v pfirodnim prostredi (subjekt: LLKV)

2. Doplrikové prvky 10S vyplynuly z pfani a poZadavkl subjektC, kterych se 10S v
Karlovych Varech tyka, stejné tak z predpokladané navaznosti na budouci manualy,
tykajici se verejného prostoru. Navrh téchto prvki se predpoklada koncepcni. Mezi
tyto prvky se fadi nasledujici:

* Koncept pro sjednocujici podobu I0S mimo lazenské centrum
¢ Navrh navigace na parkovisté (subjekt: DPKV)
¢i soucinnost a koordinace pfi sjednocovani prvkd tvorenych DPKV

 Koncept a prostorova rezerva pro ter¢ augmentované reality na prvcich 10S
* Plakatovaci sloup, plakatovaci plocha a lamposter

e Zajisténi koordinace nazvud navigacnich cild ve smyslu dopravniho znaceni
ve mésté (Iazné jih, lazné sever, posta, ...), které je vSak nyni nevyhovujici
» Koncept pro projekt Cesta uméni (https://cestaumeni.cz)

3. Okrajové prvky 10S jsou ve vétsiné uzce propojeny s méstskym mobilidfem. Nejsou
obsahem zadani, ale nyni navrzeny Manual 10S by na né mél umozZriovat flexibilné
navazat v budoucnu, kdy budou navrhovany prvky mobiliare.

e Lavicka

e Zastavka MHD

* Prvky verejného osvétleni
¢ Odpadkové kose

e Hodiny

Forma zpracovani Manualu |10S:

Projekt bude rozdélen do dvou casti (etap). Detailni specifikace obou etap bude
potvrzena zadavatelem. Podstatnou informacije, Ze Cistopis Manualu 10S Ize dopracovat
az po schvaleni konceptu.

1. Koncept manualu

* Analyza zakazky

¢ VVyhodnoceni dostupnych prizkumu a podkladi

¢ Navrh celkové koncepce 10S

¢ Ndvrh konkrétnich prvkd systému (typy nosicl) ve schematickych nakresech

¢ Ndmét na materiadlové rfeseni zakladnich a doplrikovych prvkdi

* Stanoveni orientacni finanéni naroc¢nosti jednotlivych prvkil (vyroba, instalace, udrzba)

Koncept miZe byt zpracovan ve vice variantach

2. Cistopis manualu

¢ Dopracovani schvaleného konceptu manualu

e PrGvodni zprava s popisem navrhovaného feSeni

¢ Detailni ndvrh zakladnich prvkud véetné technického vykresu a zpdsobu kotveni
¢ Odborny odhad nakladd

e Vizualizace v tiskové kvalité (min. 3 ks)

Cistopis bude odevzdan jako portfolio ve formatu A3.



Hranice Uzemi pamatkové rezervace, ve které bude novy IOS primarné pouzivan. Dot¢ené Gzemi se sklada z lazeriského a spravniho centra a dale pfilehlé krajiny.



1. Vychodiska a zadani

Navrhové principy vychazejici z Manualu koncepc&niho pfistupu k vefejnym prostranstvim mésta Karlovy Vary

Uvod

Charakter navrhovanych prvku 10S by mél reflektovat své prostredi. Inspiraci pro navrh
novych prvk( maze byt unikatnost v podobé mésta s dramatickou terénni morfologii,
lazenstvi, bohatd historie a architektura, tésné propojeni mésta a prirody a dalsi
hodnoty.

Analyza 10S navazuje na Strategii a Manual koncepéniho pfistupu k verejnym
prostranstvim mésta Karlovy Vary. Manual koncepéniho pfistupu definuje 7 charakteru
urbanistické struktury, kterym ndsledné predepisuje pravidla pro praci s vefejnym
prostranstvim. Prvnim ze sedmi charakter( je Historické lazeriské centrum, pro ktery
je spolecné s méstskym centrem novy 10S prioritné urcen. Novy I0S by mél pruzné
reagovat na rozlicné podminky i v jinych ¢tvrtich mésta, stale vsak drzet jednotny styl
napfi¢ raznymi méstskymi tzemimi.

Manual koncepcniho rozvoje demonstruje na Historickém lazeriském centru navrhové
principy, z nichZ pro |10S jsou klicové Principy kvality detailu, Orientacni systém a
Reklama a oznacovani provozoven.

Navrhové principy jsou popsany v kapitole C. Charaktery, str. 167 - 187:

Celad publikace Manudlu koncepcniho pFistupu je volné ke staZzeni na https://www.
kamkv.cz/projekty/detail/verejne-prostory-strategie-a-manual/, nebo na vyzadani v
KAMu KV.

Principy kvality detailu
Sjednoceni materidli a designu mobiliare

Soucdsti koncepcniho pristupu je také premysleni o méstském detailu v SirSich
souvislostech. Kromé kvalitniho architektonického feseni jednotlivych prostori a
sprdvného umisténi objektt a prvki mobilidfe do prostiedi je dileZita také vizudini
pribuznost vybaveni. Materidlové a objektové sjednoceni povrchi a prvki mobilidfe
a technické infrastruktury zklidriuje prostor, nechdvd vyniknout architekturu staveb,
prostorové situace a prihledy. Toto sjednoceni také prakticky podporuje ideu pojeti
ldzeriského korza a navazujicich prostort jako jednoho kompozi¢niho celku.

e U nové doplriovanych prvki mobiliaie a vybaveni je z hlediska kvality designu
potiebné kldst diraz na kvalitu femesiného detailu, stfidmost a subtilnost; neni vSak
nutné pofizovat a pouZivat pouze repliky nebo historizujici prvky mobiliafe, moZny a
Casto i vhodnéjsi je soudoby kvalitni a nerusivy design.

o Cisté& utilitdrni prvky (odpadkové kose, kontejnery, trafostanice, elektroskfiné apod.)
je tieba v historickém centru vizudlné maximdiné upozadit.

Orientacni systém

V ldzeriském centru se denné pohybuje rada ndvstévnikii mésta. Koncentruji se zde
architektonické, historické a prirodni zajimavosti — cile, které ale nejsou vZdy snadno
dostupné. Centrum proto zasluhuje vytvoreni kvalitniho, jednotného, prehledného a
atraktivniho orientacniho systému.

e Orientacni systém by mél propojovat prvky navigace s informacemi u vyznamnych
budov, pamdtek apod. Ustfednim motivem systému by se mélo stdt propojeni dolni
urovné ldzeriské zony s terapeutickou krajinou (vychdzkové trasy, vyhlidky) a navigace
k ldzeriskym zafizenim.

e Orientacni systém nesmi nahrazovat pfirozenou citelnost a orientaci verejnych
prostranstvi, pouze ji doplfiovat. Rozcestniky a informacni tabule je vhodné umistovat
na zacdtek vyletnich tras, u cilt a v klicovych uzlovych bodech pési sité.

* Prvky systému se nesmi podilet na vizudInim smogu! Plati pro né stejnd pravidla jako
pro ostatni prvky mobilidre — predevsim jednotnd barevnost a subtilnost. Podstatou
informacni cedule je obsah, ne jeji nosic, proto by konstrukce téchto zafizeni mély byt
vZdy jednoduché a subtilni.

e Prvky navigacniho systému je také mozné citlivé sdruZovat s dalsimi elementy, napf
sloupy verejného osvétleni apod. Soucasnost navic nabizi moZnosti propojeni systému
s digitdlni aplikaci, diky cemuZ je mozZné redukovat pocet fyzickych nosict v prostoru.

Reklama a oznacovani provozoven

Ldzeniské centrum je v exponovanych édstech zahlceno vizudlnim smogem. Vyskytuje se
zde nadbytecny pocet reklamnich nosicl — reklamnich vdlict, ndstének, vyvések apod.

* Na vefejnych prostranstvich by se mélo vyskytovat jen minimum reklamnich prvkd,
jejichZ podoba musi byt kultivovdna a sjednocena. Nutnd je proto revize informacnich
a reklamnich prvkd, které se vyskytuji na méstskych pozemcich, a to z hlediska jejich
vlastnictvi a spravy, legality, poctu, rozmisténi, vzhledu, rozméru a obsahu. Ndsledovat
by méla redukce reklamy v centru.

® Prvky reklamy by se nemély umistovat mimo urcené plochy, nepatfi na konstrukce
urcené k jinému ucelu — napr: zabradli Idvek apod. Na mobiliafi by se méla vyskytovat
jen v minimdlni mife a kultivované formé.

* Reklamni prvky na objektech a verejnych prostranstvich musi byt pfimérené, vkusné,
respektovat charakter okolniho prostredi a architektonické ¢lenéni stavby, na které jsou
umistény.
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1.1. Prehled analyzovanych
orvku



1. Vychodiska a zadani - pfehled analyzovanych prvku

Smérovky (Rozcestniky) Naveésti CityLight Vitrina (CLV) 4. Mapy (Orientacéni plany)

Vitriny Informaéni tabule nau&né stezky lazefiskych parkd Plakatovaci sloup Novy plakatovaci sloup



Znaceni hranic lesnich porostt (bil4)

Turistické znaceni Klubu €eskych turist Znaéeni hranic pfirodni rezervace Karldv Hvozd . . . o e . .
Znaceni hranic lesnich porostu podléhajici dotaci (Cervend)

Propojeni se Smart Guide

Drevéné ,ru¢né psané” smérovky Lazeriské vychazky Informaéni tabule vyrobené pfi realizaci projektt Priklad znaceni stezek - Nau¢na stezka dendrologicka



Experimentalni provoz augmentované reality b&hem léta 2019 BéZecké trasy LLKV - znacené ptacimi budkami Informaéni tabule u KV arény Lamposter

Plakatovaci plochy Odpadkové koSe BigBelly (reklamni plocha neobsazena) Reklamni plochy na autobusovych zastavkach Hodiny

14 Kancelar architektury mésta Karlovy VARY®



Nové zakazové stojany

Kulturni program (pGvodni IOS s vitrinou)

Analyza stavajiciho I0S a zadani pro vytvoreni nového manualu I0S

15



16

Kancelar architektury mésta Karlovy VARY®



2. Analyza stavajiciho [0S



VY

2.1. Stavajici informacné-orientacni systém (10S)
Stavaijici 1I0S

Vznik stavajiciho 10S:

Stavajici 10S, ktery mésto vyuziva na vétsiné svého Gzemi, vznikal jako architektonicka
studie mezi lety 1996 - 1998. Systém byl vybudovan ve spolupraci s projektanty,
konzultovan se Zapadoceskou univerzitou (katedrou geografie), je zkolaudovan. Byl
navrien Ing. arch. Petrem Mrazem (ateliér ARCHIPLAN) a jeho stavba zajiténa firmou
W&P reklamni agentura, spol s.r.o.

Uvodni slovo tvircl stavajiciho 10S:

Karlovy Vary jsou mistem se sloZitou a neprehlednou geografii. Na tento fenomén se
vdZe fada specifickych problémd. Vzhledem k excentrické poloze Idzeriského tzemi jsou
turisticky atraktivni body mésta Casto obtizné dosaZitelné.

SloZita orientace a Spatnd dostupnost zdkladnich informaci znepfijemriuje Zivot
turistim pfi pési prohlidce mésta.

Zdmérem architektonické studie pro vytvofeni maximdiné variabilniho otevieného
systému, umoZriujiciho zmény pfi neustdlém vyvoji.

Ldzeriské uzemi ma pri svém linedrnim charakteru dobré predpoklady pro znaceni tras
a navddéni turistu na konkrétni cile i turistické atrakce.

Analyza stavu v kvétnu 1995 uvddi, Ze pohyb pésich ndvstévnik( prostorem mésta
zacing vystupem z nddraZi Zelezni¢niho i autobusového, vystupem na stanicich MHD a
v mistech uvedeni motorovych vozidel do klidu.

Reseni pésiho provozu preferuje orientaéni znaceni zafizeni a budov nejvyssi priority,
predevsim instituci, staveb a prirodnich jedinecnosti, které maji méstotvorny charakter,
mésto symbolizujici a které v prostoru mésta tvori dileZité orientaéni dominanty.

Systém umisténi pldni mésta, rozcestniki a ndvésti navddéjicich na prioritni cile by mél
tvofrit orientacni pdter celého turisticky preferovaného uzemi mésta.
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Obalka pamétniho vydani Orientac¢niho informacniho systému (1998)

Analyza stavajiciho I0S a zadani pro vytvoreni nového manualu I0S

llustrace pamétniho vydani Orientacniho informacniho systému (1998)

Obsah pamétniho vydani Orienta¢niho informacéniho systému (1998)
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2.1. Stavajici informacné-orientacni systém (10S)

Plvodni fotodokumentace stavajiciho 10S v realizaéni dokumentaci z r. 1998

1 1Y v 1 M kMY =



e b TR

 stranafll

Analyza stavajiciho I0S a zadani pro vytvoreni nového manualu I0S
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2.1. Zakladni kategorie
stavajicich prvku



2.1.1. Mapy (Orientacni plany)

Ugel, &lenéni, popis a hodnoceni

Tabule rozmisténé v katastru mésta Karlovy Vary obsahujici mapovy podklad pro
orientaci na Uzemi mésta.

Uryvek z archivni dokumentace ke stavajicimu 10S:

° Uéel ‘.J‘fékn Diﬂﬁ‘l na AI‘SlupEk MM“""“H‘E*IHI—‘
: o, F,,.-A""FH."'.‘— v i “"\-w..‘_" E-:-‘
Ucelem jejich vzniku bylo osadit v historicky exponovanych &dstech mésta osvétlené b i t ] !
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wii g TR .
S .3 :
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Takto vzniklo 22 téchto vitrin napojenych na systém verejného osvétleni. r—-
]
!
1

e Urbanistické a architektonické reseni:

Vitrina 1000 x 1280

Jednotlivé objekty jsou umistény tak, aby sledovaly hlavni pési trasy a umoZriovaly tak
bezchybnou orientaci pfi pohybu ve mésté.

Al-obiirnka vy8ka 60 :

b £
* VSeobecny popis i ﬂ e
Pl !
Vylepené mapy ve vitrindch jsou vytvofeny elektrostatickym digitdinim tiskem na PVC Al-sloupek +70-2500 ]
folii nesmyvatelnym tonerem a lepené specidlni samolepici oboustrannou vrstvou. — e '

b |
Viastni vitrina je tvofena celohlinikovou konstrukci s lakovanymi stojkami a skrini s ;
eloxovanym povrchem. Sklo vitriny je tvrzené, vnitini prostor je osvétlen zdfivkovymi

trubicemi.

Al-sloupek »60-800
Elektrotechnickc? ¢dst obsahuje napojeni na stavajici rozvody vefejného osvétleni, které Al-patka»70
jsou v majetku UM Karlovy Vary - odboru dopravy - spravy verejného osvétleni. e 1
Ve vitrindch je osazeno osvetleni pomoci dvou zdrivkovych trubic. Napojeni na e _ @E“ ——
rozvody verejného osvétleni je provedeno z nejblizSiho osvétlovaciho bodu pomoci h“ﬂ Wi : \.\ i Y \ R -:‘1\5 ",
kabelu, pojistky a Sroubd. Je predepsdna pravidelnd revize 2x rocné elektrotechnicky . T i

kvalifikovanou osobou, a to véetné Cisténi, vymény &i opravy a ndtéru. o

s ] i
Hodnoceni aktualniho stavu I0S /E\

Mapy dodnes plni svou funkci, je vSak mozné jejich Citelnost jesté povysit, a to predevsim M I8 x 450
novym grafickym stylem mapového materidlu. Ten by mél nové pojednat linie i barvy, e miinee i
znaceni prvkd i ploch, zvyraznéni konkrétnich orientacnich bod(, doplnit pfehlednou

legendu atd. Plochy nad mapovou vitrinou, tzv. lunety, jsou obsazeny obtézujici a

nadbytecnou reklamou. Dalezitym aspektem je kotveni do povrchi a ddrzba.



Mapa: téma vzdalenosti od zpevnéné plochy a provedeni dodateénych uprav Mapa: téma kotveni do rdiznych ploch Mapa: téma udrzby a &iténi, véetné zamezeni porlstani drobnou vegetaci



2.1.1. Mapy (Orientacni plany)

Mapa: téma umistovani prvkl striktn& na vlastni konstrukci versus vyuziti blizkych prvk{ a ploch, sdruZeni naptiklad se fasadou nebo sloupem vefejného osvétleni Mapa: téma nevhodného priiniku obt&Zujici reklamy do I10S



Mapa: téma t&Zko realizovatelnych detaill kotveni

Analyza stavajiciho 10S a zadani pro vytvoreni nového manualu 10S

Mapa: téma nevhodného priiniku obt&Zujici reklamy do 10S

27



2.1.1. Mapy (Orientacni plany)

Mapa Mapa: téma nevhodného priiniku obt&Zujici reklamy do I10S



Mapa: téma chybéjici koordinace prvki a jejich vysledny nadbytek

Analyza stavajiciho I0S a zadani pro vytvoreni nového manualu I0S

29



2.1.2. Smérovky (Rozcestniky)

Ugel, &lenéni, popis a hodnoceni

Orientacni prvky rozmisténé predevsim v lazeniském a obchodné spravnim uzemi
mésta. Smérovky budou uréené predevsim k orientaénim uceliim.

Uryvek z archivni dokumentace ke stavajicimu 10S:
o Ucel:

Ucelem jejich vzniku bylo osadit v turisticky exponovanych &dstech mésta rozcestniky se
smérovkami, navddéjicimi navstévniky na nejdilezitéjsi cile.

e Clenéni:

Takto vzniklo 50 rozcestnikd, z toho 42 na vlastnich sloupcich a 8 na sloupech verejného
osvétlent.

¢ Urbanistické a architektonické reseni:

Rozmisténi rozcestniki zachycuje hlavni trasy tak, aby v kombinaci s orientacnimi pldny
mésta umoZriovaly kvalitni prostorovou orientaci ve mésté.

e Technicky popis

VEtsina rozcestniku se nachdzi v ochranném pdsmu prirodnich zdroju. | kdyZ zaloZeni
objektl je mélké, bylo umisténi vzhledem k moZnosti kolize s podzemnimi vedenimi
konzultovdno s pfislusnymi spravci siti a VPO.

Pfi uréovdni stanovist byl brdn zfetel na to, aby rozcestniky netvorily prekazku pésimu
provozu, neztéZovaly udrZbu komunikaci a zelenych ploch a aby neclonily dilezZité
prihledy.

Jednd se o celohlinikovou konstrukci, skladajici se z patky, sloupu a smérovek. Patka
a Spicka sloupu jsou cCerné barvy, drik sloupu tmavé zeleny. Smérovky jsou opatieny
oboustrannym foliovym polepem s textem a piktogramy.

Barevné provedeni:
e Oznacujici komundini cile jsou se zelenym pismem na bilém podkladé
* Navddéjici na turistické cile jsou opatfeny bilym pismem na cihlovém podkladé

Zdkladové patky jsou provedeny z prostého betonu do hloubky 1 m. Podzemni ¢ast ma
rozmér 50x50 cm, horni ¢dst patky, vystupujici nad terén, je kruhového pidorysu o
pruméru 40 cm. Do patky je zabudovdna vystredovaci trubka.

Z celkového poctu 50 rozcestnikii je 26 osazeno na zpevnénych plochdch, v 8 pripadech
jsou smérovky upevnény pomoci specidlnich objimek primo na sloupy verejného

osvétleni, v 7 pripadech stoji v zelenych plochdch s kfovinatym porostem a v 9 pripadech
jsou postaveny na travnatych plochdch.

Provozni manudl predepisuje pravidelné kontroly, které odhali pfipadné poskozeni.
Udrzba zahrnuje ¢isténi, vyménu a opravu polept, provedeni potfebnych ndtéri a
zhotoveni nového polepu.

Hodnoceni aktualniho stavu 10S

Smérovky dodnes plni svou funkci. Od dob ndvrhu smérovka zGstala stylové pomérné
Cistd, drzi svij puvodnivizualni styl. Vyjimkou je nové a pravdépodobné nekoordinované
navrzeny styl v okoli Horniho nddrazi - bilé prvky s ¢ernou grafikou. Na nékterych
smérovkach je puvodni cedulky doplnény o novéjsi, které vsak nedrzi plvodni vizudini
styl - napfiklad ta odkazujici na Vfidlo, Pendel Bus a Dianu.

Dulezitym aspektem je kotveni do povrch(, udrzba a pomérné ¢asta kolize se zeleni. K
Uvaze je, na jaké orientaéni body a jakym zptisobem ma odkazovat. Kolik informaci ma
smérovka obsahovat, jestli a jaké pouzit piktogramy.

g
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Smérovka: téma kotveni do rliznych ploch

Analyza stavajiciho 10S a zadani pro vytvoreni nového manualu 10S

Smérovka

Smérovka: téma stylové univerzalnosti a navaznosti prvkd méstského mobiliare
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2.1.2. Smérovky

Smérovka: téma stylové univerzalnosti a navaznosti prvk méstského mobiliare Smé&rovka: téma stylové univerzalnosti a navaznosti prvkd méstského mobiliare Smérovka



Smé&rovka: téma kombinace s jinymi informa&nimi prvky a ptipadny zplsob uchyceni, zaka-

Smérovka g x - .
zové piktogramy aktualné prochazi proménou

Smérovka: téma stylové univerzalnosti a navaznosti prvkd méstského mobiliare



2.1.2. Smérovky

Smérovka: téma stylové univerzalnosti a navaznosti prvk méstského mobiliare Smé&rovka: téma kotveni do rliznych povrchii Smérovka: téma kolize se zeleni a téma udrzby



Smérovka

Analyza stavajiciho 10S a zadani pro vytvoreni nového manualu 10S

Smérovka: téma omyvatelnosti a téma udrzby

Smeérovka: téma omyvatelnosti a téma udrzby
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2.1.2. Smérovky

Smérovka: téma kombinace s jinymi prvky méstského mobiliare Smérovka: téma kombinace s jinymi prvky méstského mobiliare, téma vyskové urovné Smérovka: téma kombinace s jinymi informacénimi (reklamnimi) prvky



Smérovka: téma stylové univerzalnosti a navaznosti prvkd méstského mobiliare

Analyza stavajiciho 10S a zadani pro vytvoreni nového manualu 10S

Smérovka

Smérovka: téma kotveni do réiznych povrchi
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2.1.2. Smérovky

Smérovka: téma kombinace a vzajemného clonéni s prvky dopravniho znageni Smérovka: téma kombinace s jinymi prvky méstského mobiliare Smérovka: téma kvality a udrzby bezprostfedniho okoli smérovky



Smérovka: téma kombinace s jinymi prvky méstského mobiliare, téma vyskové Urovné Smérovka: téma kombinace s jinymi prvky méstského mobiliare Smérovka



2.1.2. Smérovky

Smérovka: téma stylové univerzalnosti a navaznosti prvk méstského mobiliare Smérovka: téma jednoty vizudlniho stylu Smérovka: téma stylové univerzalnosti a navaznosti prvkd méstského mobiliare



Smeérovka: téma jednoty I0S, nové smérovky u Horniho nadrazi (mimo stavajici manual) Smérovka: téma jednoty I0S, nové smérovky u Horniho nadrazi (mimo stavajici manual) Smérovka: téma jednoty I0S, nové smérovky u Horniho nadrazi (mimo stavajici manual)



2.1.2. Smérovky

Ukazky stavajiciho 10S v realizacni dokumentaci z r. 1998
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2.1.3. Navésti

Ugel, &lenéni, popis a hodnoceni

Uryvek z archivni dokumentace ke stavajicimu 10S:
o Ucel:

Ucelem jejich vzniku bylo osadit v turisticky exponovanych édstech mésta ndvésti, kterd
informuji o umisténi ddleZitych cild v urcitych usecich.

e Clenéni:

Takto vzniklo 24 ndvésti, z toho 20 pro informaéni ucely a 4 pro komeréni ucely.

e Urbanistické a architektonické reseni:

Rozmisténi rozcestniki zachycuje hlavni trasy tak, aby v kombinaci s orientacnimi plany
meésta umoZniovaly kvalitni prostorovou orientaci ve méste.

e Technicky popis

N@vésti jsou umisténa v pamdtkové z6né na turisticky nejfrekventovanéjsich trasdch.
Ndvesti jsou mélce uloZena a nemaji elektrické pripojky. Jednotliva ndvésti jsou
umisténa tak, aby uvdadéla urcity usek mésta a oznamovala chodcim, které vyznamné
cile se v ném nachdzeji a poskytla o nich zakladni orientacni informaci. Pri uréovani
polohy ndavésti byl brdn zretel na to, aby:

e netvofrila prekaZku pésimu provozu

e nebrdnila vyhledu fidi¢iim do kriZovatek
 neztéZovala udrZbu ploch

* neclonila duleZité prihledy

Jednd se o celohlinikovy systém s vysokou odolnosti proti korozi, opatieny vysoce
kvalitnimi vypalovanymi laky. Skladd se ze dvou sloupki se zasouvacimi drdzkami,
vlastnich informacnich lamel s polepem, dvou patek a krytek, uzavirajicich profil
sloupkd shora.

Barevné provedeni:

o sloupky jsou tmavé zelené
e patky jsou cerné

e krytky tmavosedé

Barva polepli je feSena vZdy individudiné podle grafického ndvrhu komercnich cili. U
nekomerénich odpovidd barevnosti rozcestnikd.

Nadvesti jsou provedena ve dvou vyskdch:
® 140 cm pro pouZitd v mistech s ponechdnim prihledu

® 180 cm v mistech, kde prahled neni dileZity

Viditelnd vyska lamel je ve vsech pripadech 120 cm a vyska 24 cm. Na vysoké sloupky je
moZno umistit 5 lamel, na nizké sloupky 4 lamely.

Zdkladové bloky jsou provedeny z prostého betonu do hloubky 80 cm a maji padorys
40 x 40 cm. Do zdkladi je zabetonovdn hlinikovy sloupek. Hlinikova patka je na sloupek
navleCena a zajisténa z boku zajistovacimi Srouby.

Provozni manudl predepisuje pravidelné kontroly, které odhali pfipadné poskozeni.
Udrzba zahrnuje ¢isténi, vyménu a opravu polepii, provedeni potfebnych ndtéri a
zhotoveni nového polepu.

Hodnoceni aktualniho stavu 10S

PUvodné byl 10S navrzen ve 24 kusech, z éehoz 20 mélo plnit informacni funkci a pouze 4
byly urceny na komercni ucely. Postupem ¢asu ale komercni funkce naprosto prevladla.
K jistému ubytku reklamy na navéstich doslo béhem pandemie Covidu-19. Je nutné
pfehodnotit smysl existence navésti. V pfipadé zachovani musi prevladnout informacni
charakter a reklamni prvky musi respektovat pravidla jednotného vizudiniho stylu pro
reklamu. Sloupky navésti jsou Casto bezproblémové kotveny pfimo do dlazby, méné
esteticky je detail kotveni do sloupku v zelenych plochach.

o




Navésti: téma vymizeni plvodniho obsahu, téma nekontrolované reklamy

Navésti: téma vymizeni plvodniho obsahu, téma nekontrolované reklamy Navésti: téma vymizeni plvodniho informaéniho obsahu, téma nekontrolované reklamy



2.1.3. Navésti

Nav&sti: téma vymizeni plvodniho obsahu, téma nekontrolované reklamy

Naveésti: téma kolize se zeleni Navésti: téma jazykovych mutaci



Naveésti: téma kvality a udrzby bezprostfedniho okoli smérovky

Analyza stavajiciho I0S a zadani pro vytvoreni nového manualu I0S
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2.1.3. Navésti

Navésti: téma nekontrolované reklamy, téma jednoty vizualniho stylu

Navésti: téma vymizeni plvodniho informaéniho obsahu, téma nekontrolované reklamy, téma jednoty vizuélniho stylu Navésti: téma nekontrolované reklamy, téma jednoty vizualniho stylu



Navésti: téma umisténi, orientace, clon&ni prihledl

Analyza stavajiciho I0S a zadani pro vytvoreni nového manualu I0S
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2.1.3. Navésti

Ukazky stavajiciho 10S v realizacni dokumentaci z r. 1998
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2.1.4. Vitriny

Ucel, Clenéni, popis a hodnoceni

Vitriny rozmisténé v ramci celého Uzemi mésta Karlovy Vary. Vitriny budou vyuZivany k
propagaci organizaci zfizenych méstem Karlovy Vary nebo organizaci s podporou mésta
a jejich aktivit (divadlo, knihovny, Karlovarsky symfonicky orchestr atd.)

Uryvek z archivni dokumentace ke stavajicimu 10S:

o Ucel:

Ucelem jejich vzniku bylo osadit v exponovanych édstech mésta osvétlené informaéni

vitriny pro vyvésovdni ufednich sdéleni a informaci o kondni kulturnich a spoleéenskych
akci.

e Clenéni:

Takto vzniklo 20 vitrin v 8 skupindch s elektrickou pripojkou.

e Urbanistické a architektonické reseni:

Jednotliva stanovisté byla vybrdna tak, aby informace byly k dispozici v mistech velkého
shromdZdéni obcand v nejfrekventovanéjsich mistech Idzeriského uzemi.

* \Seobecny popis

Vlastni vitrina je tvorena celohlinikovou konstrukci s lakovanymi stojkami a skrini s
eloxovanym povrchem. Sklo vitriny je tvrzené.

Velkoformdtové vitriny nachdzejici se v ulicich T. G. Masaryka, Dr. D. Bechera, Ldzeriskd
a Stard Louka. Vitriny jsou urceny jak ke komerénim, tak k nekomercnim ucelim.

DalSi popis

V archivni dokumentaci se nepodafilo dohledat technicky popis vitrin. Ale zakladni
vlastnosti jsou obdobné prvkiim v dokumentaci popsanym, tj. smérovkam a navéstim.
0Od smérovek a navésti je odvozena nasledujici charakteristika.

Pfi umistovani vitriny je tfeba dohlédnout na to, aby:

¢ netvotila prekdzku pésimu provozu

¢ nebranila vyhledu fidi¢im do kfizovatek
¢ neztézovala udrzbu ploch

¢ neclonila dulezité prihledy

Vlastni vitrina je tvorfena celohlinikovou konstrukci s lakovanymi stojkami a skfini s
eloxovanym povrchem. Sklo vitriny je tvrzené, vnitini prostor je osvétlen zafivkovymi

trubicemi. Driky sloupu jsou tmavé zelené.

Hodnoceni aktualniho stavu I0S

Obsah vitrin ma byt prevazné informacni, v nékterych vitrinach je ale pouze reklama.
Ta by méla byt zastoupena jen v minimalni mife a reklamni prvky musi respektovat
pravidla jednotného vizualniho stylu pro reklamu. Obdélny panel nad vitrinou dnes
slouzi prevazné k reklamé.

Pro prvky vystavené ve vitrinach - obvykle plakdty - by méla byt definovana pravidla
rozloZeni prvkd na panelu, predevsim velikost a pocet vystavovanych prvka. Vitriny by
nemély zGstavat prazdné. Nemélo by dochazet k sekundarnimu polepu pfimo na sklo
vitriny. DlleZitym aspektem je kotveni do povrchi a udrzba.

144{)
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Vitrina: téma nekontrolované reklamy, pfedevsim na panelu nad vitrinou

Vitrina: téma vyuzivani vitrin Vitrina: téma vizualni jednoty obsahu, velikost a rozloZeni vystavovanych prvk(



2.1.4. Vitriny

Vitrina

Vitrina: téma vymizeni ptvodniho obsahu, téma nekontrolované reklamy Vitrina: téma vizualni jednoty obsahu, velikost a rozloZeni vystavovanych prvkd



Vitrina: téma vymizeni plvodniho obsahu, téma nekontrolované reklamy

Vitrina: téma vymizeni ptvodniho obsahu, téma nekontrolované reklamy

Analyza stavajiciho 10S a zadani pro vytvoreni nového manualu 10S
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2.1.4. Vitriny

Vitrina: téma vymizeni ptvodniho obsahu, téma nekontrolované reklamy



ART SALON

Vitrina: téma rozmisténi, poctu a koncentrace vitrin
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2.1.5. CityLight Vitrina (CLV)

Ugel, &lenéni, popis a hodnoceni

Velkoformatové CityLight vitriny (CLV) se nachazeji v ulicich T. G. Masaryka, Dr. D.
Bechera, Lazenska a Stara Louka. CLV budou uréeny k nekomerénim ucelim a propagaci
organizaci zfizenych méstem Karlovy Vary nebo organizaci s podporou mésta a jejich
aktivit (divadlo, knihovny, KSO, atd.).

V8eobecny popis
V ulicich mésta jsou zastoupeny dva typy CLV.

Prvni typ ma obdélny pldorys a oproti druhému typu je subtilnéjsi. Sloupek je vyroben
z Cervenohnédé Zuly s pemrlovanym povrchem. Na sloupku stoji na vySku orientovana
obdélna reklamni skfin, kterd je oboustranna a prosvétlena. Nosna konstrukce je
ocelova, prekryta duralovym ramem, zaskleni je bezpecnostni. Vétsina CLV ma horni
hranu krytou plechovym , L profilem, ktery je osazen ve tvaru podélné sedlové stiechy.
Do dlazby na pési zoné je CLV osazena v pruhu vymezenému mimo jiné pro stromy a
lavicky. Pri chlzi ulici je vitrina v dlazbé orientovana v thlu 45°. Format vystavovanych
plakatu je AO.

Druhym typem je prostorova vykladni skfifi. Ma trojuhelnikovy pldorys a zaoblené
rohy, je celkové mohutnéjsi nez prvni typ. Po strané ma kovovy sloupek s hlubokymi
vertikalnimi dradzkami. Na vysku orientovand obdélnd sklenéna skfin je mirné vysazena
asi 15 cm nad betonovy sokl, ktery ma vysku 25 cm od terénu a je prekryt nerezovym
plechem, dale je doplnén odraznym madlem z nerezové trubky. Zaoblené rohy a kouty
jsou z brouseného nerezového plechu. Jednu prosklenou sténu tvofi dvere se zavésy
osazenymi do horni a spodni nosné desky a se dvéma patentnimi zdmky. Stfiska s
fimsickou je navrzena z nerezového plechu, resp. titanzinkového plechu opatfeného
krycim lakem Sedé barvy. Nosnou konstrukci tvori ocelové trubky a ocelové platy.
Vitrina je pfipojena na elektrickou sit a otvorem v horni nosné desce je odvétrana.
Format vystavovanych plakatd je AO.

Prostorova vykladni skfifl byla plvodné navrzena s telefonem, ktery byl ale vyuzivan jen
zfidka a stdval se terCem vandalskych utok(. Proto byla deska s telefonem odstranéna a
nahrazena treti reklamni plochou.

Hodnoceni aktualniho stavu 10S

Dle posledni dostupné fotodokumentace vSechny LCV vitriny obsazeny komerénimi
plochami, pripadné jsou prazdné, v jednom pripadé je v ném predstavena rozhledna
Diana. Novym zamérem pochazejicim z projektové fiSe a zadani je prezentovat pouze
nekomer¢ni obsah a ldkat na kulturni program mésta. Stavajici dva typy je moiné
nahradit jednim sjednocujicim typem, pfehodnotit funkénost jednotlivych komponent,
pfipadnou kombinaci s okolnimi prvky méstského mobiliare.

Vyrobni dokumentace CLV druhého typu - prostorové vykladni skiiné s telefonem



CLV: téma rozvrzeni plochy k prezentaci, téma jednotného vizualniho stylu CLV: téma nekontrolované reklamy CLV: téma nekontrolované reklamy



2.1.5. CityLight Vitrina (CLV)

CLV: téma spravné instalace obsahu a téma udrzby CLV: téma c¢itelnosti informaéniho obsahu CLV: téma nekontrolované reklamy



CLV: téma vyuzivani vitrin

Analyza stavajiciho I0S a zadani pro vytvoreni nového manualu I0S
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2.1.5. CityLight Vitrina (CLV)

CLV: téma dvojiho typu CLV vitrin a téma objemové vyraznosti prvku CLV: téma jednotného vizualniho stylu



CLV: téma nekontrolované reklamy

Analyza stavajiciho 10S a zadani pro vytvoreni nového manualu 10S
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2.1.5. CityLight Vitrina (CLV)

CLV: téma gitelnosti informacniho obsahu CLV: téma objemové vyraznosti prvku, téma kombinace s dal§imi prvky méstského mobiliare



CLV: téma objemové vyraznosti prvku, téma kombinace s dalSimi prvky méstského mobiliare
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Kancelar architektury mésta Karlovy VARY®



2.2. Subjekty uzivajici IOS
na uzemi KV



2.2. Subjekty uzivajici I0S na tzemi Karlovych Varu

V kontextu karlovarského 10S bylo identifikovano 7 subjekt(, které 10S rGznymi zplisoby
vyuzivaji. Z jejich praxe vyplyvaji nasledujici zavéry, doplnéné o pfipadny komentar
KAM KV. Mezi témito subjekty jsou:

1. Infocentrum KV,

2. Lazenské lesy KV,

3. Sprava lazenskych parkd,

4. Odbor technicky MMKYV,

5. KV City Centrum,

6. Dopravni podnik KV,

Konzultantem pro moznou implementaci prvk( augmentované reality je firma Vertical
Images s.r.o., zastoupena Petrem Lnénickou.
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2.2. Subjekty uzivajici I0S na tzemi Karlovych Varu

1. Infocentrum KV

Infocentrum KV popsalo zdsadni body, na které by se pfi ndvrhu nového 10S nemélo
zapomenout. Zasadni je provazanost (sjednoceni) napfi¢ vsemi prvky 10S, provazanost
s digitalnim orientaénim systémem, moduldarnost fyzickych prvk( a umisténi centralnich
informacnich ceduli.

Body k orientacnimu systému
e DileZitd je provdzanost a integrita prvkii 10S ve mésté celkové — turisticky KCT,
dopravni, DPKV — parkovisté a MHD, Idzeriské vychdzky, Nordic walking, Idzeriské lesy

a dalsi— smérové Sipky

e Zahrnuti vSech prvki 10S — CLV, mapy, lampostery, vitriny, ndvésti, ukazatele a
smérovky.

* Provdzanost fyzického orientacniho systému s digitdlnim — VARY “Metro, SmartGuide
— orientacni tabule

e Rostouci vyznam mobilnich aplikaci — mapy Google, mapy.cz, SmartGuide a dalsi —
mélo by do budoucna pfevaZovat nad fyzickym znacenim v terénu

* DileZitou otdzkou je zaclenéni soukromych subjektt do nového 10S — hotely, sanatoria,
restaurace a dalsi

* VoInocasové aktivity

® Provdzanost na aktudlini kulturni program - digitdini cdst + vitriny
o Ndkup vstupenek - digitdIni cdst + vitriny

e Otdzka pouZiti jazyki

» Konstrukce a jednotny design celého orientacniho systému

® Moduldrnost — moZnost aktualizace, pfizptisobeni nebo jednoduchého dopinéni do
budoucna

e Centrdlni informacni tabule na dileZitych mistech ve mésté

e Komercni vyuZiti celého systému praveé smérem k soukromym subjektiim vs. reklamni
smog

e Vyclenény zaméstnanec pro udrzbu a sprdvu (kterd instituce bude I1SO spravovat)
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2.2. Subjekty uzivajici I0S na tzemi Karlovych Varu

2. Lazenské lesy Karlovy Vary

Lazeniské lesy Karlovy Vary (LLKV) popsaly typy znaéeni vyuzivané v ldzeriskych lesich.
LLKV také shrnuly aktudlni rozvoj i problémy jejich 10S, roziadily jednotlivé prvky 10S do
kategorii k zachovani/redukovani/nahrazeni. Za zakladni problém povazuji nadbytecny
pocet rliznych typu znaceni, které jsou pro navstévnika velmi matouci.

Seznam prvkl pouZivanych LLKV:

1. Turistické znaceni (znaceni Klubu ¢eskych turist(, celorepublikova platnost)
2. Znaceni hranic pfirodni rezervace Karltv hvozd (celorepublikova platnost)
3. Znaceni hranic lesnich porostt (celorepublikova platnost)

4. Propojeni se Smart Guide (ve spolupraci s Infocentrem)

5. Smérovky (rucné psané, drevéné)

6. Lazeriské vychazky*

7. Informacni tabule vyrobené pfi realizaci projektd

¢ V soucasnosti LLKV spolupracuje s Klubem ¢éeskych turistd na doplnéni turistického
znaceni na nedostatecné pokrytych mistech.

* Upozornéni: vychazka je znacena Cislem v kolecku, cyklotrasa je znadena pismenem a
Cislem v kolecku. Jedna se o dva typy znaceni.

Prvky k zachovani:

Na lesnich cestach a v porostech rady LLKV zachovaly pouze znaceni s celorepublikovou
platnosti, protoze je srozumitelné pro mistni obyvatele i turisty. Dale chtéji zachovat
i navazujici na mapové podklady (Mapy.cz, lesnické mapy), které jsou dostupné
v digitdIni i tisténé podobé. Prvky IOS, které by mély byt podle LLKV zachovany: 1.
Turistické znaceni Klubu ceskych turistl, 2. Znaceni hranic pfirodni rezervace Karl(v
hvozd (celorepublikova platnost), 3. Znaceni hranic lesnich porostu (celorepublikova
platnost), 4. Propojeni se Smart Guide (ve spolupraci s Infocentrem)

Poznamka k typu €. 3: Znaceni lesnich porostd, specialné éervené (Cerveny pruh a napis
PT) je nutno zachovat, jde o oznaceni hranic lesnich porostd, které podléhajic dotaci.

Prvky k redukci a nahrazeni:

e LLKV planuje postupnou redukci znadeni s mistni platnosti a nahrazeni obecné
zndmym a pouzivanym znacenim. Mezi tyto prvky fadi: 5. Smérovky (ruéné psané,
drevéné), 6. Lazenské vychazky, 3. Informacni tabule vyrobené pfi realizaci projektd*

* Jedna se o obvykle dievéné tabule, které Casto predstavuji preshranicni projekty.
Odstranit je moZzné cedule projektd, jejichz doba udrzitelnosti jiz vyprsela.

Navrhy LLKV k moznému sjednoceni IOS

1. Nahradit novymi mapovymi podklady stavajici dfevéné cedule (znaceni typu 7.),
tj. osadit predevsim nejnavstévovanéjsi mista LLKV novymi jednotnymi mapovymi
stojany. Mezi tato nejnavstévovanéjsi mista se radi Kavarna a infocentrum Svaty
Linhart, Kavarna a rozhledna Goethova vyhlidka a dalsi.

2. Na infoprvky s informacemi o stezkach, na které LLKV zve navstévniky, Ize doplnit
prvky augmentované reality (QR ody). Mezi tyto stezky patfi Dendrologickd stezka,
Stezka siluetami zvifat, Stezka obory se zvéfi a Geostezka. Jedna se o inforpvky, které

by mély byt umistény na nejnavstévovanéjsich mistech LLKV. Tyka se to napfiklad okoli
Sv. Linhartu, Goethovy vyhlidky atd.

Znaceni lazenskych vychazek z pohledu KAM KV:

KAM KV poukazuje na historickou hodnotu vychazek a podporuje jejich zachovani. LLKV
a KAM KV se shoduji na zaméru navrhnout novy systém znaceni lazenskych vychazek.

Moznosti nového znaceni:
a) sjednotit se stavajicim a rozsifenym (turistické znaceni)

b) vyuzit nové prvky I0S.

Ukazky Gvodnich obrazk{ lazefiskych vychazek - Vychazka $esta a Vychazka osmnacta

Lazeriské vychazky

Karlovarské lazenské vychazky jsou tzce spojeny s tradici lazenstvi, jsou jakoZzto zdravy
pohyb v pfirodé doporucovany jako dulezity doplnék pitné kury. Nenarocné vychazky
vedou historickym centrem s pamétihodnostmi a kolonadami, pripadné provazi
navstévnika po lééebnych pramenech. Narocné vychazky vedou ¢Elenitym terénem na
rozhledny a vyhlidky.

Prehled vychazek lIze najit na karlovyvary.cz: https://www.karlovyvary.cz/cs/lazenske-
prochazky. Vychazky jsou &lenény do tfi kategorii dle obtiznosti. Kazda vychazka je
zakreslena do mapy a znacena v terénu. Dostupné jsou informace o pamétihodnostech
na trase, udaje o vyskovém profilu, Casové narocnosti, prevyseni atd.

BéZecké trasy vyznacené ptacimi budkami

Od roku 2021 jsou v lazenskych lesich v okoli Linhartu vyznacené tfi bézecké trasy
pomoci ptacich budek. BéZecké trasy o rlznych délkach i narocnostech jsou barevné
odlieny. S neobvyklym FeSenim pfiSlo LLKV z divodu pfilisného mnoiZstvi riznych
druh( znadeni v lazeriskych lesich.

BéZecké trasy LLKV - znacené ptacimi budkami



3a. Znaéeni hranic lesnich porostd (bila)

1. Turistické znag&eni Klubu &eskych turistl (k zachovani) 2. Znageni hranic pfirodni rezervace KarlGv Hvozd (k zachovéni) 3b. Znadent hranic lesnich porostti podiéhajici dotaci (Servens)

4, Propojeni se Smart Guide (k zachovani)

5. Smérovky 6. Lazenské vychazky 7. Informaéni tabule vyrobené pfi realizaci projektd Priklad znaceni stezek - Nau¢na stezka dendrologicka



2.2. Subjekty uzivajici I0S na tzemi Karlovych Varu

3. Sprava lazefiskych parkl, 4. Odbor technicky MMKYV, 5. KV City Centrum

3. Spréava lazefiskych parkd

Z vyjadreni Spravy lazenskych parkt (SLP) vyplyva, Ze 10S primo nevyuziva, ale tyka
se ji instalace informacnich prvkG. Pribéh instalace je obyvkle v kolizi s verejnou
zeleni, o kterou SLP pecuje. Proto je nezbytné, aby byla kazda instalace konzultovana
s pracovniky SLP, a predeslo se tak poSkozovani stromd, kerd atd. SLP také dochazi
na vytipovana mista instalace a schvaluje findIni ureni pozice a zpUsobu kotveni
konkrétniho informacniho prvku.

4. Odbor technicky MMKV

I0S spada do agendy Odboru technického MMKV. Na zakladé Smlouvy o vypUjéce ze
dne 3.1.2012 ma v péci I0S méstska spoleénost KV City Centrum. Ta jej spravuje a
plochy uréené pro komercni vyuZiti také provozuje a pronajima. Veskeré tyto prvky jsou
v majetku technického odboru, kde jsou inventarizované, tedy je zaznamenano i jejich
konkrétni umisténi.

10S spadajici pod Odbor technicky zahrnuje nasledujici prvky: smérovky (rozcestniky),
navésti, mapy, vitriny a pozdéji pfidané CityLight vitriny. Pracovnici Odboru technického
uznavaji letitost a jistou zastaralost stdvajiciho 10S, ktery vznikal v letech 1996 - 1998.
Systém byl vybudovan ve spolupraci s projektanty, konzultovan se Zapadoceskou
univerzitou (katedrou geografie), je zkolaudovan. Tehdejsi naklady byly cca 3,5 mil K¢.
Z hlediska Odboru technického je tedy Skoda systém uplné zavrhnout a vytvaret novy
modernizaci se mysli zfetelnost a viditelnost prvkd, které se naptiklad u novych
piktogram( nepodafrilo dosahnout.

Zkuseni pracovnici Odboru technického nabizeji pomoc béhem navrhovani nového 10S
a jsou pfipraveni zodpovidat dotazy ¢i konzultovat navrhy.

5. KV City Centrum

Na zakladé vypujcky Informacné - orientaéni systém KV spravuje spolecnost KV City
Centrum (KVCC) . Jedna se o rozcestniky (smérovky), informacéni vitriny, CityLight vitriny
a informacni panely.

Z pohledu KVCC je stavajici rozmisténi prvkd velmi dobré a spiSe nez novy manual by
byla vhodnd kompletni modernizace zastaralych prvka.

Nové informaéni panely ,mésto bez koure*
Citovano z realiza¢ni dokumentace k projektu, zdroj: KAM KV:

V ramci projektu,,Karlovy Vary mésto bez koure” definovany lokality pro umisténi novych
informacnich paneld, které budou informovat ndvstévniky mésta o doporucenych
pravidlech chovadni v Idzeniské promenddé. Tato ldzeriska promendda je definovdna
vefejnymi prostory levého brehu ricky Tepld a zahrnuje prostory pési zony Mlynského
ndbreZi, TrZisté, okoli Viidelni kolonddy vietné mosti a Idvek. Soucdsti jsou i vnitfni
prostory Mlynské a Trini kolonddy. Nové informaélni panely budou v poctu 10ks
umistény v mistech vstupt do vyse zminéného tzemi.

Cilem zédméru je zjednodusit orientaci ndvstévniki a sjednotit dnes chaoticky pisobici
z6ny s pravidly chovdni v jeden plynuly celek oznaceny ddstojnym zplsobem.

Soucdsti zaméru je také umistit u téchto vstupli do uzemi cyklostojany, které
ndvstévnikam umozni odloZit jizdni kolo, jehoZ vjezd je do predmétné zény zakazany.

Pravidla chovdni vychdzi z platnych vyhldsek a Statutu Idzeriského mista Karlovy Vary,
nebudou vsak zdvaznd a budou slouZit jako doporucené chovdni, které na klidné
ldzeriské promenddé zajisti pfijemny pohyb a pobyt.

Soucdsti zaméru je také odstranéni nebo pfemisténi nékolika rusivych prvki ve vefejném
prostoru, které jsou prekdZkou pro nové umistovany mobiliar. Jednd se zejména o
zahrazovaci sloupky a plakdatovaci sloupy.)

Z reakce Odboru technického MM KV na tyto informacni panely vyplyva, Ze pracovnici
tento novy charakter znaceni hodnoti negativné. Dfive pomérné velké, jasné viditelné
zdkazové a prikazové piktogramy byly nahrazeny vyrazné vlidnéjSim stylem komunikace
s doporucujicim charakterem. Ten ale lidé snadno piehlédnou.

Zadmérem tohoto projektu (ale také aktudlnim trendem kontroly chovéni ve vefejném
prostranstvi) bylo doporucovat spi$ nez pfikazovat. Tento zamér byl naplnén.

Dokumentace ke stavajicimu 10S

Odbor technicky MKKV a KVCC disponuji rozsahlym archivem dokumentace pofizené
ke stavajicimu informacnimu systému. Material nese nazev:

Orientacni informacni systém statutdrniho mésta Karlovy Vary,
pamétni vydani souborné dokumentace u prileZitosti dokonceni stavby (prosinec 1998)

Archiv obsahuje manualy s technickymi udaji, podklady a doklady k provozu, kolaudacni
protokoly apod. Kategorie ma také sv(j provozni fad, je zmapovana lokace jednotlivych
prvkd atd. S pracovniky Odboru technického nebo KV City Centra lze dohodnout
nahlédnuti do obsahlé dokumentace. Nejvyznamnéjsi dokumenty a Gdaje jsou soucasti
této analyzy.



Pavodni zakazové piktogramy Nové panely, antracitovy plech s grafikou z bilého smaltu QOdstranéni stavajicich zakazovych znac¢ek a nahrazenim novym panelem s doporudujicicm stylem komunikace



2.2. Subjekty uzivajici I0S na tzemi Karlovych Varu

6. Dopravni podnik KV

Zastupci dopravniho podniku KV (DPKV) shrnuli podnéty a poZzadavky k vylepSeni
stavajiciho 10S. Ze seznamu podnétl vyplyvaji pro DPKV zdsadni mista ve mésté, kterd
potrebuji komplexné preresit z hlediska 10S, nebo mensimi zasahy ulehdit uzivatelim
orientaci v misté.

Podnéty:

e TrZnice - centrdini prestupni zastdvka pro MHD, vystupni zastdvka ddlkovych
autobusd, ndstupni zastdvka nékterych meziméstskych autobusi a vyhlidkového vidcku
po historickém centru KV

» Pfedprodejni kanceldr - Zeyrova ulice - ndkup listki a ,,litacek” na MHD

¢ Dolni nddraZi - Termnindl odjezdii meziméstskych a ddlkovych autobusu

e Lanovd drdha Imperial - sou¢dst MHD

* Lanovd drdha Diana - vyletni misto

* Parkoviste KOME a pendl bus - parkovdni pro autobusy - zdjezdy turisti do KV a odtud
Pendl Bus do historického centra KV (UNESCO)

e Parkovisté Varsavska - parkovisté v centru mésta

e Parkovisté TrZnice - parkovisté v centru mésta

e Parkovisté J. Palacha - parkovisté v centru mésta

e Parkovisté Galerie - parkovisté v blizkosti historického centra KV (UNESCO)

e Parkovisté Postovni dvar - parkovisté v blizkosti historického centra KV (UNESCO)

¢ Divadelni némésti - zastdvka vyhlidkového viacku po historickém centru

* Odtahovd sluzba - misto, kde se nalezne vozidlo z odtahu (napf. blokové ¢isténi)

PoZadavky DPP na vyleps$eni IOS:

* Navigacni systém k lanovce Diana
Vchod k lanovce je snadno prehlédnutelny a turisté casto pisi, Ze nebylo jednoduché ji
najit.

* Odstavné parkovisté KOME
KOME je odstavné parkovisté s pendlbusem a zdzemim pro turisty prijizdéjici zdjezdovym
autobusem. Velmi asto tyto autobusy stoji rizné nepatficné po mésté, protoZe nebyly
sprdvné navedeny na KOME.

* SloZitd orientace pro turisty
Vedeni DPP by si prdlo, aby se naslo reseni umoZznujici turistiim obecné lepsi orientaci
ve méste.

Prvnim zmifovanym podnétem je Trinice, kterd aktudlné prochdzi rozsahlou
stavebni proménou. Stanice lanovky Imperial a stanice lanovky Diana jsou soucasti
zadani Manual 10S. Oznaceni stanovist pro vyhlidkovy vldéek a oznaceni parkovist je
nepovinnou soucasti zadani a Ize ji zpracovat jen jako koncept nebo viibec.



Parkovisté KOME, Slovenska 2003/2A, Karlovy Vary Dolni stanice lanovky Imperial, Divadelni nam. 247, Karlovy Vary. Téma vizualniho stylu.

Odstavné parkovisté Dolni stanice lanovky Diana, Marianska 1218/1, Karlovy Vary. Téma vizualniho stylu.



2.2. Subjekty uzivajici I0S na tzemi Karlovych Varu

Pozadavek DPP KV na novy I0S: Nedostate€na navigace k lanovce Diana, turisté ¢asto nemohou lanovku najit.



Pozadavek DPP KV na novy I0S: Stavajici vstup do dolni stanice lanovky Imperial je na pfehledném misté&, navigace neni slozita. Téma vizualniho stylu.



2.2. Subjekty uzivajici I0S na tzemi Karlovych Varu

Konzultant pro prvky augmentované reality, firma Vertical Images s.r.o.

Centralni samostatné stojici oboustranné sdileny sloupek / panel a maly nasténny
panel pro umisténi na fasadé a priceli objektl klicovych pro mésto. Na stojanu bude
umistén ter¢ (QR kod), ktery umozni poutziti digitalniho priivodce pres mobilni aplikaci.

Koncept vyuziti augmentované a virtualni reality
jako digitalni privodce méstem Karlovy Vary, vyuziti v rdmci Smart City

Uvazovanym projektem je nasazeni fyzického orientacniho systému (infopanely)
spojeného s aplikaci pro virtudlni a augmentovanou realitu. V budoucnu bude mozné
pomoci pokrodilych prvkl predikovat budouci, ¢i okamzitou optimalizaci navstévnikd
mésta s Uzkym propojenim na koncept Smart City.

Konzultantem zaméru v oblasti augmentované reality je Petr Lnénicka (firma Vertical
Images s.r.o.)

PoZadavky prvkd augmentované reality na navrh 10S

Pro aktudlni stav uvazovaného projektu postaci pocitat s vymezenim prostoru pfiblizné
10 x 10 cm na navrhovaném infoprvku (typicky infotabule, mapa,...), kam bude v
budoucnosti moznd doplnén teré. Timto terem muze byt QR kéd s obrazkovym
okrajem ¢i sttedem, nebo také cely format infoprvku.

Zakladnim pozadavkem zadani je, aby tyto terée nebyly samostatnymi prvky ve fyzickém
prostoru (napf. sloupky), ale vidy byly moznym doplikem béznych infoprvkd. Fyzicky
nosi¢ budouciho terce by mél spliovat nasledujici pozadavky:

¢ mat (zabranéni odleskiim a odraziim svétla)

e odolny a trvanlivy material

eflexibilni vyménu umoziuje napfiklad samolepici folie

¢ plocha naklonéna pod uhlem 45° vhodna pro nacitani QR kddu mobilnim telefonem

o format fyzického nosicCe cca o rozmérech listu A5 az A3

Studie fyzické podoby infoprvkl s augmentovanou realitou

V roce 2019 KAM KV zpracoval studii mozné fyzické podoby prvk(i augmentované
reality. Odkaz na tuto studii je vlozen do Zdroj(i na konci tohoto dokumentu.



Experimentalni provoz augmentované reality béhem léta 2019. Zdroj: Petr Lnénic¢ka Experimentalni provoz augmentované reality béhem léta 2019. Zdroj: Petr Lnénic¢ka
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Kancelar architektury mésta Karlovy VARY®



3. Shrnuti a doporuceni



4. Shrnuti a doporuceni

1. Manual koncep¢éniho pfistupu k vefejnym prostranstvim

Tento manual, vydany v roce 2021 pod nazvem Strategie a Manudl koncepéniho
pristupu k verejnym prostranstvim meésta Karlovy Vary, je zakladnim podkladem pro
navrh budouciho 10S. Zakladni informace i odkazy na podrobnosti o ném je v prvni
kapitole tohoto materidlu.

2. Manual vizualniho stylu

Od roku 2012 maji Karlovy Vary vlastni manual definujici pravidla jednotného vizualniho
stylu. Zakladnimi prvky jednotného vizualniho stylu jsou znacka, barevnost, typografie,
pfipadné dalsi prvky vizudiniho stylu. Logo tvofi symbol stupné (odkaz na termaini
prameny), zakladnimi barvami je modra ( RGB 0, 163, 224) a Cervena ( RGB 213, 0, 50),
zakladnim pismem je Helvetica. Vice informaci o Manualu vizualniho stylu lze ziskat na
vyzadani od KAM KV.

Zminénou Cervenou a modrou doporucuje KAM KV poutZit jen jako dopliikové barvy,
pfipadné viibec. Jejich pouZiti neni podminkou.

3. Navaznost na projekt StrategieKV°2040

StrategieKV°2040 je novou méstskou strategii na dalSich nejméné 20 let. Klade si za
cil definovat konkrétni fidici a koordinacni procesy, které pomohou najit spravny smér
vyvoje mésta. Ma pomoci rozpoznat hodnoty, vytvari vizi pro mésto sebevédomé, zivé
a kreativni, zdravé a bezpecné, spolecné a spolecenské, inovativni a iniciativni.

Vice informaci: www.kamkv.cz/projekty/detail/strategie-kv-2040/, www.vary2040.cz

4. Navaznost budoucich manuald

KAM KV planuje, Ze na navrZzeny Manual 10S navazi v budoucnu dalsi manualy, jako
napf. Manual méstského mobiliare a Manual pro uZiti reklamy ve verejném prostranstvi.
Manual I0S by proto mél byt dostatecné univerzaini a flexibilni, aby spolu s budoucimi
manualy utvarely kompaktni ndvod na praci s vefejnym prostranstvim.

5. Zakladni aspekty navrhu IOS

e Citelnost a prehlednost pro viechny skupiny uZivateld. Systém pieda informace
i osobam se smyslovym postizenim ¢i osobam pohybujicim se na voziku, osobam
hovofricim pouze cizim jazykem, détem atd.

* Navrzeny 10S by mél mit definované umisténi v ramci uli¢niho prostoru, v zeleni,
na objektech. Podstatné je kotveni do riznych povrchd. Prvky nesmi tvofit prekazku
v pésim provozu, branit vyhledu fidi¢G, nemély by ztéZzovat udrzbu komunikaci ani
zelenych ploch, nemély by clonit dulezité prahledy. Prvky by mély byt umistény tak,
aby zachycovaly hlavni pési trasy.

e Jazyk prvkd 10S by mél byt primarné Cesky a doplnkovym jazykem by méla byt
angli¢tina. Textové popisky je mozné doplnit piktogramem, ktery mlze mit konkrétni
podobu vyznamnych pamatek nebo obecnou.

¢ Dalsim ukolem je navrhnout lehce proménlivy prvek v ramci navrhovaného 10S v
podobé QR kdédu. Odkaz na aplikace spojené s cestovnim ruchem, které se vSak v
pribéhu let mohou ménit, nyni by mohla byt pfikladem aplikace Smart Guide, v

budoucnu napt. architektonicky manual.

¢ 10S ma verejné prostranstvi doplnit a byt prostfedkem k rychlé a bezchybné orientaci,
ale zaroven nema prostor vizualné rusit a zatéZovat.

e Zakladni vlastnosti prvki 10S, jakymi je barevnost a materidlové provedeni, by mély
respektovat specificnost prostredi, pro které jsou navrzeny - historické mésto, lazeristvi,
UNESCO status.

¢ Odolnost vici klimatickym vliviim, trvanlivost, snadna tudrzba.

e Zpusob instalace a zabranéni kolizim se zeleni.

* Propojeni fyzického 10S s digitalnim 10S (QR kddy, aplikace, odkazy)

* Modularita fyzického systému umoznuje aktualizaci/vyménu/doplnéni prvku.

e Sjednocenost prvkd 10S pfi zohlednéni specifickych potfeb rdznych prostredi

(méstské versus prirodni) - obsahové podobny prvek mze mit jinou formu/material ve
mésté a jinou v lazenském lese.
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Zkratky:

e CLV - CityLight Vitrina

¢ DPKV - Dopravni podnik Karlovy Vary

¢ |0S - Informaéné-orientacni systém

* KAM KV - Kancelar architektury mésta Karlovy Vary

¢ KSO - Karlovarsky symfonicky orchestr

e KV - Karlovy Vary
e KVCC - KV City Centrum
o LLKV - Lazeriské lesy Karlova Vary

* MMKYV - Magistrat mésta Karlovy Vary
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